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Στα κοκκινόμαυρα, όπως και οι μητρικές της Στα κοκκινόμαυρα, όπως και οι μητρικές της ASUSASUS  ROGROG (  ( RepublicRepublic  ofof  gamersgamers) ) 

Πλατφόρμα intel socket LGA 1150. Για αυτήν  ο γρηγορότερος κεντρικός επεξεργαστής είναι ο Core i7-4770K 

που υπερχρονίζεται στα 4.40~4.60GHz με υδρόψυξη. Η αρχιτεκτονική Haswell Core 4ης γενιάς είναι απλά  η 

γρηγοότερη. 

Μπορείτε να συνθέσετε συστήματα με Celeron G1820/4GB RAM /ενσωματομένα γραφικά / 60GB SSD μέχρι 

“Σταθμούς εργασίας” με  Core i7-4770k/32GB RAM/ GTX Titan γραφικά και μερικούς SSD !  

Με πολλές επιλογές εύκολα μπορούμε να συνθέσουμε τη βέλτστη λύση για τον Η/Υ σας . Πολλές πτυχές 

ανάλυσης με θέματα που αφορύν την ταχύτητα και την κατανάλωση ενέργειας.  



SSD ( Solid State Drive) ( Solid State Drive) 
Για να ρέει το κόκκινο κρασί ( τα δεδομένα ) άφθονο . 

Προσθέστε ένα SSD στο PC σας, ειλικρινά κάνει την διαφορά, οι τιμές τους έxουν μειωθεί δραματικά και οι 

επιδόσεις έχουν επίσης αυξηθεί δραματικά !

Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν τα χρήματα σας, επειδή εμείς προτείνουμε 

τη βέλτιστη τεχνολογικά λύση λαμβάνοντας υπ όψη τη σχέση τιμής απόδοσης. Πουλάμε μόνο καινούργια 

συστήματα. H μαγεία των σταθερών Η/Υ είναι οι επιλογές που έχουμε για η σύνθεση τους, και όχι το κλειστό

οικοσύστημα  άχρωμου έτοιμου “επώνυμου”.   Σκεφτόμαστε και την κατανάλωση ενέργειας, είναι θέμα 

επιλογών. Όσο σμικραίνουν σε λιθογραφία τα εξαρτήματα τόσο πέφτει και ο λογαριασμός της ΔΕΗ.  Οι 

επεξεργαστές 22nm, οι κάρτες γραφικών 28nm, οι NAND 19nm. Για κάθε ανάγκη σας έχουμε μία πρόταση-

λύση.

Παρατήρηση : O Celeron G1820 είναι γρηγορότερος από συστήματα Core 2 Duo, διάφορα refurbished που

κυκλοφορούν στην αγορά.   

     Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ     Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ     Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  χωρίς ΦΠΑ 23% χωρίς ΦΠΑ 23%

Πρωτοκλασάτες επιλογές Πρωτοκλασάτες επιλογές 

AA  SS  UU  SS     Μ Η Τ Ρ Ι Κ Ε Σ      Μ Η Τ Ρ Ι Κ Ε Σ 
Με το H81 chipset υποστήριξης είναι οι οικονομικότερες, έπονται με το B85 μετά οι H87, και οι γρηγoρότερες

για συστήματα επιδόσεων με το Z87.  

Το H81 δεν υποστηρίζει PCI Express 3.0 , υπoστηρίζει PCIe 2.0 για τις κάρτες γραφικών.    

Για τους Haswell 4ης γενιάς τα Z87 / H87 chipsets υποστηρίζουν 6 SATA III, το B85 4 SATA III, το H81 2 SATA III

Οι μητρικές με το Ζ87  chipset υπερχρονίζουν τους επεξεργαστές, με το H87 όχι.

Το Z87 μας δίνει τη δυνατότητα για RAID configurations.

Θα δούμε 1.5GB/sec μεταφορά δεδομένων με 3-4 SSD σε RAID stripping στα κανάλια της μητρικής.

Πρακτικά Η ΜEΓΙΣΤΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕ 3 SSD 



Επίσης το Z87 υποστηρίζει την εντολή TRIM και σε RAID 0 (Stripping)  

Ουσιαστική διαφοροποίηση στις μητρικές είναι τα PCI-Express (PCIe), PCI slots, SATA ports, DIMM sockets και

μελλοντικά η υποστήριξη των θυρών Thunderbolt. Όλες όμως υπερχρονίζουν τα ενσωματομένα γραφικά των 

επεξεργαστών. To Z87 υποστηρίζει intel Smart Response Technology τα άλλα όχι.

Μέγιστη μνήμη 32GB. Προσοχή στον αριθμό των διαθέσιμων SATA καναλιών της μητρικής για τις SSD, HDD, 

DVDRW, blu ray συσκευές.

Κωδικός ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τιμή

ASUS H81M-K ASUS H81M-K, socket LGA 1150, H81 chipset, 2 DDR3 1600, PCIe 2.0 

x16, 2 PCIe 2.0 x1, 2 SATA III, 2 SATA II, DVI-D/ VGA,, Gbit LAN, 2 USB 

3.0 UEFI BIOS, micro ATX form factor

38,90 € 

ASUS H81M-C ASUS H81M-C, socket LGA 1150, H81 chipset, 2 DDR3, PCIe 2.0 x16, 

PCIe 3.0 x4, 2 PCIe 2.0 x1, 2 SATA III, DVI-D/ VGA, EPP port! , Gbit LAN, 

2 USB 3.0 UEFI BIOS, micro ATX form factor

43,90 €

ASUS H81M-LE ASUS H81M-E  socket LGA 1150, H81 chipset , 2 DDR3 1600, DVI, SATA

6Gbps, USB 3.0, Gb LAN, ASUS Digi + VRM, UEFI BIOS, Win8 ready 

46,90 €

ASUS B85M-G ASUS B85M-G, socket LGA 1150, B85 chipset,  4 SATA III 6 Gbps, 

VGA/DVI-D/HDMI

61,90 €

ASUS B85M-E ASUS B85M-E, socket LGA 1150, B85 chipset,  4 SATA III 6 Gbps 

VGA/DVI-D/HDMI 1.4 /DisplayPort

64,90 €

ASUS H87M-E ASUS H87M-E, socket LGA 1150, H87 chipset, socket LGA 1150, H87 

chipset, 4 DDR3 1600, PCIe 3.0 x16, 3 PCIe 2.0 x1, 6 SATA III, DVI-

D/HDMI/ VGA, Gbit LAN, audio, 4 USB 3.0, USB 3.0 header, UEFI BIOS, 

Digi VRM, micro ATX form factor

72,90 €

ASUS H87-Plus ASUS H87-Plus, socket LGA 1150, H87 chipset, 4 DDR3 1600, 2 PCIe 3.0

x16, PCIe 3.0 x4, 2 PCI, 6 SATA III, DVI-D/HDMI/ VGA, Gbit LAN, audio, 

4 USB 3.0, USB 3.0 header, UEFI BIOS, Digi VRM, micro ATX form factor

83,90 €

ASUS H87-Pro ASUS H87-Pro, socket LGA 1150, H87 chipset, 4 DDR3 1600, 2 PCIe 3.0 

x16, 2 PCIe 2.0 x1, 3 PCI, 6 SATA III, DVI-D/HDMI/ DisplayPort /VGA, 

Gbit LAN, 7.1 ch audio, 4 USB 3.0, USB 3.0 header, USB BIOS 

Flashback, UEFI BIOS, Digi VRM, ATX form factor

92,90 €

ASUS Z87 K ASUS Z87 K  , socket LGA 1150, Z87 chipset 6 SATA III 6 Gbps , 

VGA/DVI-D/HDMI 1.4, 4 DDR3 2933, PCIe 3.0 x16, PCIe 2.0 x16, 2 PCIe 

2.0, 3 PCI, 4 USB 3.0 , 10 USB 2.0 , Gbit LAN, 8 ch audio, ATX form 

factor  

99,90 €

ASUS Z87 Pro ASUS Z87 Pro, socket LGA 1150, Z87 chipset, Multi-VGA output 

support : HDMI/DVI-D/RGB/DisplayPort 1.2 ports , 8 SATA III 6 Gbps , 8

USB 3.0 , Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth V4.0, 2 PCI 3.0 x16, PCIe 2.0 

x4, 4 PCIe 2.0 x 1, ATX form factor 

164,90 €

ASUS Z87 Deluxe

Socket LGA 1150, Z87 chipset, 4 DDR 3  3000, Multi-VGA output support : HDMI/DisplayPort 1.2 /Mini-

DisplayPort 1.2 ports, 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) ,1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode), 4 x PCIe 2.0 x1 6 

SATA III 6 Gbps,  1 x Intel I217V Gigabit LAN  1 x Realtek  8111GR Gigabit LAN, Realtek ALC1150 8-Channel 

High Definition Audio
               

214,90 € 

Παρατήρηση:  Το HDMI 1.4 υποστηρίζει ανάλυση 4096 x  2160 @ 

24Hz, 3840 x 2160 @30Hz. To HDMI σε όλες τις μητρικές είναι 1.4  

ΣΕΙΡΑ TUF με στρατιωτικές προδιαγραφές 

ASUS Gryphon Z87

Socket LGA 1150, Z87 chipset, DVI-D/HDMI 1.4,  4 DDR3 1866, 2 PCIe 3.0 x16,  PCIe 2.0  x4,PCIe 2.0 x1, 0 

PCI,  6 SATA III 6 Gbps,6 USB 3.0, 8 USB 2.0, 8 ch audio, intel Gbit LAN i217V,  military-grade micro ATX



124,90 €

ASUS Sabertooth 

Z87

ASUS Sabertooth Z87,  socket LGA 1150, Z87 chipset, military 

standards, 8 SATA III 6Gbps, 6 USB 3.0, supports NVIDIA Quad-GPU SLI,

AMD Quad-GPU CrossFireX, ATX form factor  

189,90 €



ΣΕΙΡΑ ROG (Republic of gamers ) για απόλυτες επιδόσεις 

ASUS Maximus VI Extreme

socket LGA 1150, Z87 chipset, HDMI 4096 x 2160 @24Hz, /DisplayPort,  10 SATA III 6 Gbps,  5 PCIe 3.0 /2.0 

x16,  PCIe 2.0 x4, 0 PCI slots, 4 DDR3 3000,  12 USB 3.0, 8 USB 2.0, intel Gbit LAN, 8 ch audio,M.2 (NGFF) 

mPCIe Combo II + Wi-Fi 802.11ac/Bluetooth 4.0,  4 -Way NVIDIA SLI/ AMD CrossFireX, ROG mobo, ATX form 

factor, UEFI BIOS supports SSD secure erase ! supports ROG RAMDisk

319,90 €



ASUS Maximus VI Formula hybrid air and water cooling thermal design, Z87 chipset 

 

239,90 €

Μία φωτογραφία χίλιες λέξεις , και “χίλιες” απορίες. Πολλές άγνωστες ή γνωστές συντομογραφίες,

τεστ γνώσεων πληροφορικής από την ASUS , μπορείτε να τις googlάρετε !  

Αυτή η συντομογραφία δεν θέλω να περάσει απαρατήρητη  

M.2(NGFF) M.2 (next generation form factor) interface για μελλοντικά SSD. Στο Maximus VI Formula είναι 

PCIe 2.0 x1 , αλλά μελλοντικά θα είναι PCIe 2.0 x 4 με μέγιστο εύρος μετάδοσης δεδομένων περίπου 

1.5GB/sec   

ASUS Maximus VI 

Gene

ASUS Maximus VI Gene , socket LGA 1150, Z87 chipset, 4 DDR3 3000, 

2 x PCIe 3.0, 1 x PCIe 2.0 x4 & 1 x mini PCIe 2.0 x1 supports M.2 (NGFF)

SSD, 8 x SATA 6Gb/s, 1 x eSata 3Gb/s, 1 x mini-SATA 3Gb/s, 1 x Display 

Port, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 8 x USB 3.0, 8 x USB 2.0 , 1 x 

Optical S/PDIF out, 1 x Clear CMOS button, 1 x ROG Connect On/ Off 

switch, SSD secure erase, black PCB,  MicroATX form factor

157,50 €

ASUS Maximus VI 

Hero

ASUS Maximus VI Hero, socket LGA 1150, Z87 chipset, HDMI 4096 x 

2160 @24Hz, 8 SATA III 6 Gbps,  2 PCIe 3.0 x16, PCIe 2.0 x16,  3 PCIe 

2.0 x1, 0 PCI slots, 4 DDR3 2800,  6 USB 3.0, 8 USB 2.0, intel Gbit LAN, 

8 ch audio, ATX form factor, UEFI BIOS supports SSD secure erase ! 

166,65 €

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Σ Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Ε Σ 
Intel Core CPUs Τέταρτη γενιά (Haswell) socket LGA 1150



T  α χαρακτηριστικά του γρηγορότερου   i  7 4  ης   γενιάς,   Core     i  7-4770  K

Όλοι οι άλλοι είναι υποσύνολα του 

Μικροαρχιτεκτονική Haswell

Συχνότητα επεξεργαστή 3.50 GHz

Λιθογραφία 22 nm

Εύρος δεδομένων 64 bit

Αριθμων φυσικών πυρήνων 4

Αριθμων εικονικών πυρήνων 8

Floating Point Unit Integrated

Level 1 cache size 4 x 32 KB instruction caches (λανθάνουσα μνήμη 1ου επιπέδου) 

4 x 32 KB data caches

Level 2 cache size 4 x 256 KB (λανθάνουσα μνήμη 2ου επιπέδου)

Level 3 cache size 8 MB shared cache (λανθάνουσα μνήμη 3ου επιπέδου)

Multiprocessing Uniprocessor ( Δεν υποστηρίζουν διπλοεπεξεργαστικά συστήματα)  

Χαρακτηριστικά 

Δεν υπάρχει στην 3η γενιά 

Δεν υπάρχει στην 3η γενιά

MMX instructions

SSE / Streaming SIMD Extensions

SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2

SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3

SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3

SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4 

AES / Advanced Encryption Standard instructions

AVX / Advanced Vector Extensions

AVX2 / Advanced Vector Extensions 2.0

BMI / Bit Manipulation instructions

F16C / 16-bit Floating-Point conversion instructions

FMA3 / 3-operand Fused Multiply-Add instructions

NX / XD / Execute disable bit 

HT / Hyper-Threading technology 

TBT 2.0 / Turbo Boost technology 2.0 

VT-x / Virtualization technology

Low power features Enhanced SpeedStep technology

 

Integrated peripherals / components

Ενσωματομένα γραφικά GPU Type: HD 4600

Maximum frequency (MHz): 1250

Ελεγκτής μνημών The number of controllers: 1

Memory channels: 2

Supported memory: DDR3-1600

Other peripherals Direct Media Interface

PCI Express 3.0 interface

 

Electrical / Thermal parameters

Thermal Design Power 84 Watt

 

intel Celeron G1820 intel Celeron G1820 socket LGA 1150,  2.70 GHz, dual core, 2MB smart 

cache, 22nm lithography

35,90 €

intel pentium G3220 intel pentium G3220 socket LGA 1150, 3.0 GHz , dual core 3MB cache 45,90 € 



intel pentium G3420 intel pentium G3420 socket LGA 1150, 3.2 GHz , dual core 3MB cache 49,90 € 

intel pentium G3430 intel pentium G3430 socket LGA 1150, 3.3 GHz , dual core 3MB cache 73,90 € 

intel Core i3-4130 intel Core i3-4130, socket LGA 1150, 3.40 GHz, no turbo boost, 2 cores / 

4 threads, 4MB smart cache, 65W TDP

89,90 €

intel Core i3-4330 intel Core i3-4330, socket LGA 1150, 3.50 GHz, no turbo boost, 2 cores / 

4 threads, 4MB smart cache, 65W TDP

104,90 €

intel Core i3-4340 intel Core i3-4340, socket LGA 1150, 3.60 GHz, no turbo boost, 2 cores / 

4 threads, 4MB smart cache, 65W TDP 

119,90 €

intel Core i5-4430 intel Core i5-4430, socket LGA 1150, 3.00 GHz, turbo boost 3.20 GHz, 4 

cores/  4threads, 6MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

147,90 €

intel Core i5-4440 intel Core i5-4440 socket LGA 1150, 3.10 GHz, turbo boost 3.30 GHz, 4 

cores/  4threads, 6MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

149,90 €

intel Core i5-4570 intel Core i5-4570, socket LGA 1150, 3.20 GHz, turbo boost 3.60 GHz, 4 

cores/ 4 threads, 6MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

162,90 €

intel Core i5-4670 intel Core i5-4670, socket LGA 1150, 3.40 GHz, turbo boost 3.80 GHz, 4 

cores/ 4 threads, 6MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

173,90 €

intel Core i5-4670K intel Core i5-4670K, socket LGA 1150, 3.40 GHz, turbo boost 3.80 GHz, 4 

cores/ 4 threads, 6MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

184,90 €

intel Core i7-4770 intel Core i7-4770, socket LGA 1150, 3.40 GHz, turbo boost 3.90 GHz, 4 

cores/ 8 threads, 8MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

239,90 €

intel Core i7-4770K intel Core i7-4770K, socket LGA 1150, 3.50 GHz, turbo boost 3.90 GHz, 4 

cores/ 8 threads, 8MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

264,90 €

intel Core i7-4771 intel Core i7-4771, socket LGA 1150, 3.50 GHz, turbo boost 3.90 GHz, 4 

cores/ 8 threads, 8MB smart cache, dual channel DDR3 1600 mem 

controller, HD 4600 graphics

244,90 €

ΟιΟι  επεξεργαστές επεξεργαστές Core i5-4670k, Core i7-4770k Core i5-4670k, Core i7-4770k υπερχρονίζονται υπερχρονίζονται 

~25-30 % ~25-30 %   



Κ Α Ρ Τ Ε Σ   Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω ΝΚ Α Ρ Τ Ε Σ   Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν
NVIDIA Kepler κάρτες από 384 μέχρι 2880 πυρήνες 

GeForce 6 /7 

series Silicon GPU clock

SMX

units

Cuda

Cores 

Texture

units ROPs

Memory

bus Memory qty

GF GT 640 GK107 901 MHz 2 384 32 16 128-bit 2 GB GDDR3 @1800 

GF GTX 650 GK 107

1058 

MHz 2 384 32 16 128-bit 1 GB GDDR5 @ 5000

GF GTX 650 Ti GK 106 928 MHz 4 768 64 16 128-bit 1-2GB GDDR5 @ 5400

GF GTx 650 Ti 

Boost GK106 980MHz 4 768 64 24 192-bit 1-2GB GDDR5 @6008

GF GTX 660 GK 106 980 MHz 5 960 80 24 192-bit 2 GB GDDR5 @ 6008

GF GTX 660 Ti GK 104 915 MHz 7 1344 112 24 192-bit 2 -3 GB GDDR5 @ 6008

GF GTX 760 

(new!) GK 104

1085 

MHz 6 1152 96 32 256-bit 2-4 GB GDDR5 @ 6008

GF GTX 670 GK 104 915 MHz 7 1344 112 32 256-bit 2-4 GB GDDR5 @ 6008

GF GTX 680 GK 104

1006 

MHz 8 1536 128 32 256-bit 2-4 GB GDDR5 @ 6008

GF GTX 770 

(new!)

GK 104-

425

1046 

MHz 8 1536 128 32 256-bit 2 -4GB GDDR5 @7010

GF GTX 780 

(new!) GK 110 863 MHz 12 2304 192 48 384-bit 3 GB GDDR5 @ 6008

GF GTX TITAN GK 110 837 MHz 14 2688 224 48 384-bit 6 GB GDDR5@6008

GF GTX 780 Ti GK 110 875 MHz 15 2880 240 48 384-bit

3GB GDDR5@7010

336GB/sec bandwidth

GF GTX TITAN

Black 

edition GK 110 889 MHz 15 2880 240 48 384-bit 6 GB GDDR5@7010

GF GTX790 GK110 X2 26 4992 
416

80

384-bit x 

2 10GB ( 5GB per GPU) 

Προσθήκη 

Οι αποδοτικότατες GeForce GTX 750 Ti, GTX 750 

H GeForce GTX 750 Ti έχει επιδόσεις αντίστοιχες με την GeForce GTX480, την ναυαρχίδα της NVIDIA πριν από

τέσσερα χρόνια, αλλά με κατανάλωση ενέργειας μόλις 60Watt. Το ένα τέταρτο από την GeForce GTX480. 

Μία ιδανική κάρτα γραφικών για αναβάθμιση χωρίς αλλαγή τροφοδοτικού. Η αρχιτεκτονική Maxwell 

αποδίδει 35% περισσότερο από την Kepler ανα CUDA πυρήνα. Αυτή τη στιγμή η GeForce GTX 750 έχει 

τρομερή σχέση τιμής απόδοσης  (~95,00 € ) καλύτερη από την GeForce GTX 750 Ti (~140,00  € )  

NVIDIA Maxwell  (GM107 GPU)  κάρτες από 512 μέχρι 640 πυρήνες
SERIOUS GAMING. INCREDIBLE VALUE.

Step up to GeForce® GTX™ gaming with the new GTX 750 Ti. It features an ultra-efficient next-gen

architecture, as well as 25% better performance and double the power efficiency of the GTX 650 Ti. The GTX

750 Ti offers this amazing performance at an incredible value, making it the weapon of choice for serious

gaming.



GTX 750 TI GPU ENGINE SPECS:

CUDA Cores 640

Base Clock (MHz) 1020

Boost Clock (MHz) 1085

GTX 750 TI MEMORY SPECS:

Memory Speed 5.4 Gbps

Standard Memory Config 2048 MB

Memory Interface GDDR5

Memory Interface Width 128-bit

Memory Bandwidth (GB/sec) 86.4

SERIOUS GAMING., INCREDIBLE VALUE.

Step up to GeForce® GTX™ gaming with the new GTX 750. Its powerful, ultra-efficient next-gen architecture

makes the GTX 750 the weapon of choice for serious gaming at an incredible value.

GTX 750 GPU ENGINE SPECS:

CUDA Cores 512

Base Clock (MHz) 1020

Boost Clock (MHz) 1085

GTX 750 MEMORY SPECS:

Memory Speed 5.0 Gbps

Standard Memory Config 1024 MB

Memory Interface GDDR5

Memory Interface Width 128-bit

Memory Bandwidth (GB/sec) 80

Μια σύγκριση KEPLER- MAXWELL

GPU GK107 (Kepler) 

GeForce  GTX650

GM107 (Maxwell) 

GeForce  GTX750 Ti
CUDA cores 384 640 

Base clock 1058 MHz 1020 MHz 

GPU Boost clock N/A 1085 MHz 

GFLOPs 812,5 1305,6

Texture Units 32 40

Texel fill-rate 33.9 Gigatexels/sec 40.8 Gigatexels/sec

Memory Clock 5000 MHz 5400 MHz

Memory Bandwidth 80 GB/sec 86.4 GB/sec

ROPs 16 16

L2 Cache Size 256KB 2048KB

TDP 64W 60W

Transistors 1.3 Billion 1.87 Billion

Die Size 118 mm2 148 mm2

Manufacturing process 28nm 28nm

Ξανά : Η αρχιτεκτονική Maxwell αποδίδει 35% περισσότερο από την Kepler ανα CUDA πυρήνα 

Στα ίδια Watt η “Maxwell κάρτα”  είναι περίπου 2.5 γρηγορότερη από την “Kepler κάρτα” !

Επίσης η GeForce GTX 750 Ti είναι 25% γρηγορότερη από την GeForce GTX 650 Ti με την μισή 

κατανάλωση ενέργειας   



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMD “Hawaii’ κάρτες γραφικών από 320 μέχρι  2816 πυρήνες 
Λιθογραφία 28nm 

PCI Express ( PCIe) 3.0 

Υποστηρίζουν τα API DirectX 11.2, OpenGL 4.3,  OpenCL 1.2, Mantle

AMD 

Radeon 

GPU clock Clusters Stream

processors

Texture 

units 

ROPs Memory bus Memory qty 

R7 240 1 GHz 320 20 8 128-bit 1 GB GDDDR3

R7 250 1 GHz 512 32 16 128-bit 1GB GDDR5@ 4600

R7 260X 1.1GHz 896 56 16 128-bit 2GB GDDR5@6500 

R9 270 925 MHz 1280 72 32 256-bit 2GB GDDR5@5600 

R9 270X 1.05 GHz 1280 80 32 256-bit 2-4GB 

GDDR5@5600 

R9 280X 1 GHz 2048 128 32 384-bit 3GB GDDR5@5000 

R9 290 947 MHz 2560 160 64 512-bit 4GB GDDR5@5000 

R9 290X 1 GHz 2816 176 64 512-bit 4GB GDDR5@5000 

 

Οι συχνότητες των GPU clock είναι οι προτεινόμενες από την AMD, στη πράξη η ASUS και η Gigabyte τις 

υπερχρονίζουν ~5-10%.   

ROPs = Raster  Operation Units 

FP64 = 1/8 FP32 ( Σημαίνει όταν υπολογίζει single precision είναι οκτώ φορές γρηγορότερη από όταν 

υπολογίζει double precision) 

R9 290X, 290 

FP64 =1/16 FP32 R9 270X, R9270 

Ουσιαστικά μόνο οι R9 290X, 290 είναι καινούργιες κάρτες όπως φαίνεται παρακάτω

R9 280X = Radeon HD 7970 GHz Edition ( προηγούμενη γενιά) 

R7 270X = Radeon HD 7870 GHz Edition  ( προηγούμενη γενιά) 

R7 260X = Radeon HD 7790   ( προηγούμενη γενιά) 

Η R9 290 είναι από επιδόσεις ανταγωνιστής της NVIDIA GeForce GTX 780,  και η R9 290X της

NVIDIA GeForce GTX 780 Ti

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κωδικός NVIDIA ΣΕΙΡΑ Τιμή

ASUS GT610-SL-

1GD3-L

ASUS GT610-SL-1GD3-L, NVIDIA GeForce GT610/1GB@810MHz, 48 

cores, 64-bit 1GB GDDR3@1333, DVI/VGA/HDMI, low profile

34,90 €

ASUS GT620-1GD3-L ASUS GT620-1GD3-L , NVIDIA GeForce GT620/1GB@700MHz, 96 

cores, 64-bit 1GB GDDR3@1200, DVI/VGA/HDMI, low profile

49,90 €

ASUS GT630-2GD3 ASUS GT630-2GD3 , GeForce GT630 @800MHz, PCIe 2.0,128-bit 2GB 

GDDR3@1800, 96 CUDA cores,  DVI/VGA/HDMI, dust proof cooling 

fan

58,90 €

ASUS GT630-4GD3 ASUS GT630-4GD3 , GeForce GT630 @800MHz, PCIe 2.0, 128-bit 4GB 

GDDR3@1100, 96 CUDA cores,  DVI/VGA/HDMI, dust proof cooling 

fan

69,90 €

Οι οικονομικές κάρτες GeForce GT 610/610/630 βασίζoνται στη 



προηγούμενη γενιά PCI Express 2.0 της NVDIA Fermi 

ASUS GT640--2GD3 ASUS GT640-2GD3, GeForce GT640 @901MHz, PCIe 3.0, 128-bit 2GB 

GDDR3@1782, 384 CUDA cores, 2 DVI/VGA/HDMI, dust proof cooling 

fan

72,90 €

ASUS GTX650-DC-

1GD5

ASUS GTX650-DC-1GD5 , GeForce GTX 650  @ 1058MHz,PCIe 3.0 x16, 

Kepler GPU core, 384 CUDA cores,  16 ROPs, 128-bit 1GB 

GDDR5@5000,   2 Dual link DVI, HDMI, VGA, 28nm lithography, quad 

monitor support,  Microsoft DirectX 11, OpenGL 4.2 APIs  support

94,90 €

ASUS GTX650TI-

1GD5

ASUS GTX650TI-1GD5, NVIDIA, GeForce GTX 650Ti  @ 928MHz,PCIe 

3.0 x16, Kepler GPU core,  768 CUDA cores,  16 ROPs, 128-bit 1GB 

GDDR5@5400,   2 Dual link DVI, HDMI, VGA, 28nm lithography, quad 

monitor support,  Microsoft DirectX 11, OpenGL 4.2 APIs  support

122,90 €

ASUS GTX660-

DC2OCPH-2GD5

ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5 , GeForce GTX 660  @ 1020MHz,GPU 

boost 1085MHz, PCIe 3.0 x16, Kepler GPU core, 960 CUDA cores,  24 

ROPs, 192-bit 2GB GDDR5@6008,  Dual link DVI-I, Dual link DVI-D, 

HDMI, DisplayPort, 28nm lithography, 140W TDP, quad monitor 

support,  Microsoft DirectX 11, OpenGL 4.2 APIs  support

upto 150Watt, 6 pin PCIe power

159,90 €

ASUS GTX750-PHOC-

1GD5

ASUS GTX750-PHOC-1GD5CIe 3.0, GTX750@1059MHz, boost 

@1137MHz, 512CUDA cores,  128-bit GDDR3@5010, DVI-D / HDMI / 

VGA outputs, Microsoft DirectX 11.2 ,dual dust-proof fans

94,90 €

ASUS GTX750TI-OC-

2GD5

ASUS GTX750TI-OC-2GD5, PCIe 3.0, GTX750TI@1072MHz, boost 

@1150MHz, 640 CUDA cores,  128-bit GDDR3@5400, 2 DVI-D / 

HDMI / VGA outputs, Microsoft DirectX 11.2 , dual dust-proof fans

139,90 €

ASUS GTX760-

DC2OC-2GD5

ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, GeForce GTX 760  @ 1006MHz,GPU 

boost 1072MHz, PCIe 3.0 x16, Kepler GPU core, 1152 CUDA cores,  32 

ROPs, 256-bit 2GB GDDR5@6008,   2 Dual link DVI, HDMI, DisplayPort 

1.2a, 28nm lithography, 140W TDP, quad monitor support,  Microsoft 

DirectX 11, OpenGL 4.2 APIs  support Προτεινόμενη κάρτα γραφικών 

για αναλύσεις 4K (3840 X 2160 @ 60Hz) 

upto 225Watt, 8 pin PCIe power

205,00 €

ASUS GTX770-

DC2OC-2GD5

ASUS GTX770-DC2OC-2GD5,  GeForce GTX 770, 1536CUDA cores, base

core clock 1058 MHz, boost 1110 MHz, 256-bit 2GB GDDR5@7010, 

max digital resolution 4096 X 2160, 4 monitors multiview output, 2 

dual link DVI-I, DisplayPort, HDMI, PCIe 3.0 x16 card bus, 28nm 

lithography, DirectCU 2 fan cooling, upto 300Watt, 6+8 pin PCIe power

269,90 €

ASUS GTX780 

-DC2OC-3GD5

ASUS GTX780-DC2OC-3GD5, 2304CUDA cores, base core clock 

954MHz, boost 1020MHz, 384-bit 3GB GDDR5@7010, max digital 

resolution 4096 X 2160, 4 monitors multiview output, 2 dual link DVI-I,

DisplayPort, HDMI, PCIe 3.0 x16 card bus, 28nm lithography

upto 300Watt, 6+8 pin PCIe power

389,90 € 

ASUS GTX780TI 

-DC2OC-3GD5,

ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5, 2880CUDA cores, base core clock 

954MHz, boost 1020MHz, 384-bit 3GB GDDR5@7010, max digital 

resolution 4096 X 2160, 4 monitors multiview output, 2 dual link DVI-I,

DisplayPort, HDMI, PCIe 3.0 x16 card bus, 28nm lithography

upto 375Watt , 8+8 PCIe power

599,90 €

ASUS GTXTITAN-

6GD5

ASUS  GTXTITAN-6GD5,  GeForce GTX TITAN, 2688 CUDA cores, base 

core clock 837MHz, boost 876MHZ, 384-bit 6GB GDDR5@6008, max 

digital resolution 4096 X 2160, 4 monitors multiview output, 2 dual 

link DVI-I, DisplayPort, HDMI, PCIe 3.0 x16 card bus, 28nm lithography

799,90 €

ASUS  

GTXTITANBLACK-

6GD5

ASUS  GTXTITANBLACK-6GD5,  GeForce GTX TITAN Black, 2880 CUDA 

cores, base core clock 889MHz, boost 980MHZ, 384-bit 6GB 

GDDR5@7000, max digital resolution 4096 X 2160, 4 monitors 

812,90 €



multiview output, 2 dual link DVI-I, DisplayPort, HDMI, PCIe 3.0 x16 

card bus, 28nm lithography.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ “ KEPLER” ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ 

Κωδικός AMD ΣΕΙΡΑ Τιμή

ASUS R7240-2GD3-L ASUS R7 240-2GD3-L, PCIe 3.0 , AMD Radeon R7 240 @730 MHz, 2GB 

128-bit GDDR3@ 1800, DVI/HDMI/VGA

55,90 €

ASUS R7250-1GD5 ASUS R7 250-1GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R7 250 @1000 MHz, 1GB 

128-bit GDDR5@ 4600,  DVI/HDMI/VGA

68,90 €

ASUS R7260X-

DC2OC-2GD5

ASUS R7 260X-DC2OC-2GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R9 260X @1188 

MHz, 2GB 128-bit GDDR5@ 7000, 2 DVI/HDMI/DP

109,90 €

ASUS R7265-DC2-

2GD5

ASUS R7 265-DC2-2GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R7 265 @900 Mhz, 

boost @925Mhz,  2GB 256-bit GDDR5@ 5600, 2 DVI/HDMI/DP

upto 150Watt, 6 pin PCIe power

ASUS R9270X-DC2-

2GD5

ASUS R9 270X-DC2-2GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R9 270X @1050 

MHz, 2GB 256-bit GDDR5@ 5600, 2 DVI/HDMI/DP

184,90 €

ASUS R9270X-DC2T-

2GD5

ASUS R9 270X-DC2T-2GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R9 270X @1120 

MHz, 2GB 256-bit GDDR5@ 5600, 2 DVI/HDMI/DP

159,90 €

ASUS R9280X-DC2-

3GD5

ASUS R9 280X-DC2-3GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R9 280X @1000 

MHz, 3GB 384-bit GDDR5@ 6400, 2 DVI/HDMI/DP

239,90 €

ASUS R9280X-DC2T-

3GD5

ASUS R9 280X-DC2T-3GD5, PCIe 3.0 , AMD Radeon R9 280X @1070 

MHz, 3GB 384-bit GDDR5@ 6400, 2 DVI/HDMI/DP

upto 300Watt, 6+8 pin PCIe power

254,90 €

ASUS R9290-4GD5 ASUS R9290-4GD5, PCIe 3.0, AMD Radeon R9 290 , 4GB 512-bit 

GDDR5@5000, 2560 stream processors, 160 texture units, 64 ROPs, 2 

DVI / DP / HDMI

339,90 €

ASUS R9290-DC2OC-4GD5

ASUS Radeon R9 290 DirectCU II, 3X quieter! than reference design, 19% faster 

4GB 512-bit 5040 MHz ( 1260 MHz GDDR5 ) 

2 Dual link DVI-D, HDMI, DisplayPort 

upto 300Watt, 6+8 pin PCIe power

Προτεινόμενη κάρτα γραφικών για gaming σε αναλύσεις 4K (3840 X 2160 @ 60Hz) και γενικά απίστευτη 

σχέση τιμής απόδοσης σαν παιχνοδόκαρτα 

           
364,90 €

ASUS Radeon R9 

290X DirectCU II

ASUS R9290X-DC2OC-4GD5, ASUS Radeon R9 290X DirectCU II, 3X 

quieter! than reference design   1050MHz, 512-bit 4GB GDDR5@5400,

2 Dual link DVI-D, HDMI, DisplayPort 

529,90 €



Αν δείτε στον κωδικό της κάρτας το DC2 είναι το Direct CU II ( εξαιρετική ψύξη και αθόρυβη ), συνιστάται

 ανεπιφύλακτα.    

Εδώ απεικονίζεται στην διπλοεπεξεργαστική ASUS ROG MARS 760-4GD5 

Παρότι δεν υπάρχει στον κωδικό !  ( Υπάρχει στην πάνω φωτογραφία της R9290-DC2OC-4GD5)  

           

Faster than GTX Titan, Dual GeForce GTX760 GPUs@1006MHz, 2304 CUDA cores, 4GB GDDR5@6004 (  2 X 

256-bit 2GB per GPU), DirectCU II cooling, red LED light glow, custom designed PCB,if two MARS 760 cards are 

installed, Quad SLI with four GPUs!, 3 DVI, mini DisplayPort, 400W power consumption

ΜΝΗΜΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 



         
H H πρώτη μας επιλογή είναι πάντα πρώτη μας επιλογή είναι πάντα Kingston ! Kingston ! 

Οι Οι HyperX HyperX μνήμες της μνήμες της Kingston Kingston είναι είναι plug and play, plug and play, χρονίζονται και με το χρονίζονται και με το XMP eXMP eXXtreme treme MMemoryemory

PProfile rofile της της intel, intel, ( απλή ρύθμιση στο BIOS της μητρικής) συνεργάζονται άψογα με τις μητρικές της συνεργάζονται άψογα με τις μητρικές της ASUS ASUS 

Κωδικός Τιμή 

KHX1600C10D3B1/8G Kingston KHX1600C10D3B1/8G, 8GB DDR3@1600 CL10  (10-10-27) , 

unbuffered, non ECC, blue heatsink lifetime warranty

49,90 €

KHX1600C9D3/4G Kingston HypeX KHX1600C9D3/4G, DIMM, 240pin,  4GB, 1.65 volt, 

DDR3  1600  CL9 (9-9-9), unbuffered, non ECC, blue heatsink, lifetime 

warranty

32,90 €

KHX1866C9D3/4G Kingston HypeX KHX1866C9D3/4G, DIMM, 240pin,  4GB, 1.65 volt, 

DDR3  1866  CL9 (9-11-9-27), unbuffered, non ECC, lifetime warranty

32,90 €

KHX18C10AT3K2/16X Kingston KHX18C10AT3K2/16X 16GB DDR3@1866, 2 DIMMs HyperX 

Beast series

150,00 €

KHX18C9T3K2/8X Kingston KHX18C9T3K2/8X, 2 X 4GB DDR3@1866, HyperX Beast, 

Latency CL9, unbuffered, non ECC

69,90 €

KHX24C11T3K2/8X Kingston KHX24C11T3K2/8X 8GB DDR3@ 2400 2 DIMMs, HyperX 

Beast series

79,90 €

KVR16N11/8

Value RAM 

Kingston KVR16N11/8, 8GB DDR3@1600 CL11 , z-height 19nm, 

unbuffered, non ECC, lifetime warranty

59,90 €

KVR16N11S8/4

Value RAM 

Kingston KVR16N11S8/4, 4GB DDR3@1600 CL11 , unbuffered, single 

rank, non ECC, lifetime warranty

32,90 €

KHX21C11T2K2/16X Kingston Predator - 16GB Kit (2x8GB) - DDR3 2133MHz CL11 DIMM

Part Number: KHX21C11T2K2/16X

Specs: DDR3, 2133MHz, CL11, 1.6V, Unbuffered, 

Profile 1: 2133MHz, 11-12-11, 1.6V

Profile 2: 1600MHz, 9-9-9, 1.5V

149,90 € 

HX18C10T2K2/16X Kingston Predator - 16GB Kit (2x8GB) - DDR3 1866MHz CL10 Intel 

XMP DIMM

Part Number: KHX18C10T2K2/16X

Specs: DDR3, 1866MHz, CL10, 1.5V, Unbuffered, 

Profile 1: 1866MHz, 10-11-10, 1.5V

Profile 2: 1600MHz, 9-9-9, 1.5V

144,90 €

KHX28C12T2K2/8X Kingston Predator - 8GB Kit  (2x4GB) - DDR3 2800MHz CL12 DIMM 189,90 €



SSD ( Solid State Drive) SSD ( Solid State Drive) 

Υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός, σχέση τιμής απόδοσης, μεγάλη ποικιλία μοντέλων  και πλεονέκτηματα,Υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός, σχέση τιμής απόδοσης, μεγάλη ποικιλία μοντέλων  και πλεονέκτηματα,

μειονεκτήματα στις σειρές των μειονεκτήματα στις σειρές των SSD. SSD.  Οι τιμές έχουν πέσει δραματικά και οι επιδόσεις έχουν απογειωθεί. Οι τιμές έχουν πέσει δραματικά και οι επιδόσεις έχουν απογειωθεί.

Όταν υπάρχει διαφορά τιμής υπάρχει και διαφορά κλάσης, προφανώς όλα τα Όταν υπάρχει διαφορά τιμής υπάρχει και διαφορά κλάσης, προφανώς όλα τα SSD SSD δεν είναι ίδια  δεν είναι ίδια  

ASUS RAIDR Express 

SSD

ASUS RAIDR Express SSD, 240GB, Toshiba 19nm MLC NAND, Dual  

SandForce SF-2281 SSD controller, Marvell 88SE9230 RAID controller, 

PCIe 2.0  x2  interface card, 830MB/sec read, 840MB/sec write, 

100000 IOPS read/write,  bootable , TRIM support, ROG HybriDisk SSD 

caching for HDD

294,90 €



 

intel 530 series 

180GB

intel 530 series, 180GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, SandForce SF-2281 

controller, intel 20nm MLC synchronous NAND Flash, TRIM support,   

540MB/sec read, 480MB/sec write, 41000 IOPS random 4KB reads, 

49000 IOPS random 4KB writes, 

114,90 €

intel 530 series 

240GB

intel 530 series, 240GB,,2.5 inch,  SATA III 6Gbps, SandForce SF-2281 

controller, intel 20nm MLC synchronous NAND Flash, TRIM support,  

540MB/sec read, 480MB/sec write, 41000 IOPS random 4KB reads, 

49000 IOPS random 4KB writes, 

159,90 €

intel 730 series 

240GB

intel 730 series 240GB, 2.5 inch,  SATA III 6Gbps, intel  PC29AS21CA0 

600MHz controller, intel 20nm MLC synchronous NAND Flash, TRIM 

support,  550MB/sec read, 270MB/sec write, 86000 IOPS random 4KB 

reads, 56000 IOPS random 4KB writes, ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟI SSD για 

stripping. 

Δύο μαζί ανάγνωση / εγγραφή 136,000 IOPS / 136,000 IOPS 

Υποστηρίζει αποτροπή απώλειας δεδομένων λόγω πτώσης ενέργειας 

(power fail capacitors)

50μs read latency , 60μs write latency 

Mean Time Between Failure (MTFB) 2,000,000 hours  

209,00 €

intel 730 series 

480GB

intel 730 series 480GB, 2.5 inch,  SATA III 6Gbps, intel  PC29AS21CA0 

controller, intel 20nm MLC synchronous NAND Flash, TRIM support,  

550MB/sec read, 470MB/sec write, 89000 IOPS random 4KB reads, 

74000 IOPS random 4KB writes,2--Drive RAID 0 ( stripping) upto 1073 

MB/s / 960 MB/s sequential read / write speed 

399,90 €

Kingston V300 series

120GB 

Kingston V300 series 120GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps,Toshiba 19nm 

NAND, SandForce SF-2281 controller, SV300S37A/240G

56,91 €

Kingston V300 series

240GB

Kingston V300 series 240GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps,Toshiba 19nm 

NAND,  SandForce SF-2281 controller, SV300S37A/120G

114,90 €

Kingston V300 series

480GB

Kingston V300 series 480GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps,Toshiba 19nm 

NAND,  SandForce SF-2281 controller, SV300S37A/480G

249,90 €

Kingston V300 series

60GB

Kingston V300 series 60GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, Toshiba 19nm 

NAND, SandForce SF-2281 controller, SV300S37A/60G

40,65 €

Samsung 840 EVO 

series 1000GB

Samsung 840 EVO series 1000GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, 19nm 

Toggle mode 2.0 TLC NAND Samsung MEX controller, 540MB/s read, 

520MB/s write, 98K IOPS /90K IOPS read/write 4KB Queue depth 32, 

TurboWrite 12 GB, model MZ-7TE1T0BW

479,90 €

Samsung 840 EVO 

series 120GB

Samsung 840 EVO series 120GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, 19nm Toggle 

mode 2.0 TLC NAND Samsung MEX controller, 540MB/s read, 

410MB/s write, 94K IOPS /35K IOPS read/write 4KB Queue depth 32, 

TurboWrite 3 GB

71,90 €

Samsung 840 EVO 

series 250GB

Samsung 840 EVO series 250GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, 19nm Toggle 

mode 2.0 TLC NAND Samsung MEX controller, 540MB/s read, 

520MB/s write, 97K IOPS /66K IOPS read/write 4KB Queue depth 32, 

TurboWrite 3 GB

129,90 €



Samsung 840 EVO 

series 500GB

Samsung 840 EVO series 500GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, 19nm Toggle 

mode 2.0 TLC NAND Samsung MEX controller, 540MB/s read, 

520MB/s write, 98K IOPS /90K IOPS read/write 4KB Queue depth 32, 

TurboWrite 6 GB

259,90 €

Samsung 840 EVO 

series 750GB

Samsung 840 EVO series 750GB, 2.5 inch SATA III 6Gbps, 19nm Toggle 

mode 2.0 TLC NAND Samsung MEX controller, 540MB/s read, 

520MB/s write, 98K IOPS /90K IOPS read/write 4KB Queue depth 32, 

TurboWrite 9 GB

379,90 €

Samsung 840 Pro 

series 128GB

Samsung 840 Pro series 128GB, in house design, SATA III 6Gbps, upto 

530 MB/s read, 390MB/s write, 4th generation, SSD 3-core MDX 

controller 300MHz, ( 3 ARM Cortex-R4 cores), 512MB DDR2 cache 

PLDDR2-1066Samsung Toggle 2.0 DDR-2 400 Mbps MLC NAND Flash 

21 nm ( Toggle DDR is the fastest NAND type) read 97000 IOPS 

write90000 IOPS Drive encryption AES-256, 5 years warranty 

99,90 €

Samsung 840 Pro 

series 256GB

Samsung 840 Pro series 256GB, in house design, SATA III 6Gbps, upto 

540 MB/s read, 520MB/s write, 4th generation, SSD 3-core MDX 

controller 300MHz, ( 3 ARM Cortex-R4 cores), 512MB DDR2 cache 

PLDDR2-1066Samsung Toggle 2.0 DDR-2 400 Mbps MLC NAND Flash 

21 nm ( Toggle DDR is the fastest NAND type) read100000 IOPS ! 

(256MB, 512MB models) write78000 IOPS (256MB, 512MB models), 

Drive encryption AES-256, 5 years warranty 

159,90 €

Samsung 840 Pro 

series 512GB

Samsung 840 Pro series 512GB, in house design, SATA III 6Gbps, upto 

540 MB/s read, 520MB/s write, 4th generation, SSD 3-core MDX 

controller 300MHz, ( 3 ARM Cortex-R4 cores), 512MB DDR2 cache 

PLDDR2-1066Samsung Toggle 2.0 DDR-2 400 Mbps MLC NAND Flash 

21 nm ( Toggle DDR is the fastest NAND type) read100000 IOPS ! 

(256MB, 512MB models) write78000 IOPS (256MB, 512MB models), 

Drive encryption AES-256, 5 years warranty 

379,90 €

Sandisk Extreme II 

120GB

Sandisk Extreme II 120GB, Marvell 88SS9187 controller, 2.5 inch SATA 

III 6Gbps,128MB DDR3@1600 cache, SanDisk 19nm eX2 ABL MLC 

NAND, 550MB/sec read, 340MB/sec write, 4K random read 91K IOPS, 

4K random write 74K IOPS, 80TB Total Bytes writen, 5 years warranty 

109,90 €

Sandisk Extreme II 

240GB

Sandisk Extreme II 240GB, Marvell 88SS9187 controller, 2.5 inch SATA 

III 6Gbps, 256MB DDR3@1600 cache, SanDisk 19nm eX2 ABL MLC 

NAND, 550MB/sec read, 510MB/sec write, 4K random read 95K IOPS, 

4K random write 78K IOPS, 80TB Total Bytes writen, 5 years warranty 

162,60 €

Sandisk Extreme II 

480GB

Sandisk Extreme II 480GB, Marvell 88SS9187 controller, 2.5 inch SATA 

III 6Gbps, 256MB DDR3@1600 cache, SanDisk 19nm eX2 ABL MLC 

NAND, 550MB/sec read, 510MB/sec write, 4K random read 95K IOPS, 

4K random write 78K IOPS, 80TB Total Bytes writen, 5 years warranty 

349,90 €

Sandisk Ultra Plus 

128GB

Sandisk Ultra Plus 128GB, arvell 88SS9175  controller, 2.5 inch SATA III 

6Gbps, 128MB DDR2 cache, SanDisk 19nm eX2 ABL MLC NAND, 

530MB/sec read, 290MB/sec write, 4K random read 80K IOPS, 4K 

random write 33K IOPS, 80TB Total Bytes writen, 3 years warranty 

73,00 €

Sandisk Ultra Plus 

256GB

Sandisk Ultra Plus 256GB, arvell 88SS9175  controller, 2.5 inch SATA III 

6Gbps, 128MB DDR2 cache, SanDisk 19nm eX2 ABL MLC NAND, 

530MB/sec read, 445MB/sec write, 4K random read 82K IOPS, 4K 

random write 39K IOPS, 80TB Total Bytes writen, 3 years warranty 

134,90 €

Seagate 600 series 

120GB

Seagate 600 series 120GB,  2.5 inch SATA III 6Gbps, Hynix LM87800 

controller, Tosbiba MLC 19nm NAND, >500/>300 read / write 128KB 

sustained sequential,  80K/60K IOPS 4KB, endurance 20GB writes per 

day, ST120HM000, 7mm height

81,90 €

Seagate 600 series Seagate 600 series 240GB,  2.5 inch SATA III 6Gbps,  Hynix LM87800 144,90 €



240GB controller, Tosbiba MLC 19nm NAND, >500 / >400 read / write 128KB 

sustained sequential,  80K/70K IOPS 4KB, endurance 40GB writes per 

day, ST240HM000, 7mm height

Το IOPS (Input/output Operations Per Second) είναι ένα συνηθισμένο  μετροπρόγραμμα (benchmark)  για 

σκληρούς δίσκους, SSDs, και άλλα αποθηκευτικά μέσα και δείχνει την διαμεταγωγή των διαφόρων μεγεθών 

των  blocks (4ΚB,8KB,...128KB κ.λ.π). των δεδομένων. Προγράμματα όπως το  IOMeter, IOZone, 

CrystalDiskMark ή HDTune χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν  τα IOPS αποτελέσματα. Ένας κλασικός 

σκληρός δίσκος 7200 RPM  διαχειρίζεται  4k blocks δεδομένων  περίπου στα 120 IOPS. 

Τα οικονομικά SSD πρώτης γενιάς διαχειρίζονταν  4KB data δεδομένων περίπου στα 1600 IOPS.

Εξελιγμένα SSDs διαχειρίζονται  4KB data δεδομένων από  8000-100.000 ή και περισσότερα IOPS.

Ο αριθμός των IOPS συσχετίζεται άμεσα με τον χρόνο που απαιτείται για να φορτώσουν τα προγράμματα, 

όπως τα λειτουργικά  συστήματα, οι βάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές.  

TBW (Total bytes written ή write endurance) Αφορά την ανθεκτικότητα του SSD, το μέγιστο συνολικά που 

μπορούμε να γράψουμε προτού αρχίζουν και καταστρεφονται τα κελιά της NAND Flash.  (Στην ανάγνωση δεν

υπαρχει φθορά). Σχετικά νέα προσθήκη στα χαρακτηριστικά, εκεί που υπάρχει τεράστια διαφορά στα 

consumer με τα Enterprise SSD αντί για TeraBytes μιλάμε για PetaBytes ( 1 PetaByte = 1000TB) 

Μερικές ερωτήσεις για τα Μερικές ερωτήσεις για τα SSDSSD, κάποιες απαντήσεις, τροφή για σκέψη και ψάξιμο !   , κάποιες απαντήσεις, τροφή για σκέψη και ψάξιμο !   

* Τι είναι SSD; (Solid state drive ).

Δίσκος στερεάς κατάστασης, αποθηκευτικός χώρος με απίστευτα γρήγορη προσπέλαση στα δεδομένα  χωρίς 

μηχανικά μέρη και κοινό interface εισόδου εξόδου των δεδομένων με τους κλασσικούς σκληρούς δίσκους.

Αποτελείται από το τυπωμένο κύκλωμα, SSD ελεγκτή (controller), NAND Flash μνήμες 

* Πόσο γρήγορος είναι; (μέγιστη σειριακή ανάγνωση / εγγραφή, IOPS ανάγνωσης / εγγραφής 4KB).

 

* Ποιός είναι ο controller του SSD; 

* Τι τύπος είναι η NAND Flash Μνήμη; (SLC, MLC, MLC-HET, TLC κ.λ.π ).

SLC ( 1 bit per cell) Single Level Cell.

MLC (2-bits per cell) Multi Level Cell, HET (High Endurance Technology).

TLC (3-bits per cell) (Tri LeveL Cell).  

* Λιθογραφία των NAND; ( Σε nm 50, 34, 27, 20, 16 (SK Hynix)) σμικραίνουν  συνέχεια.

* Ταχύτητα NAND ; Asynchronous, Synchronous, Toggle. 

Toggle mode DDR ( από τις τρεις είναι οι γρηγορότερες flash μνήμες) 

* Πόσο ανθεκτικές είναι οι NAND Flash Μνήμες που χρησιμοποιεί  P/E (program/erase) cycles ή Total bytes 

written ή

DWPD ( drive writes per day ) ;

 

* Πως διαχερίζεται o SSD controller τα τυχαία δεδομένα που του στέλνουμε;  ( Δεδομένα που συμπιέζονται ή

που δεν συμπιέζονται). 



* Ποιό είναι τo interface του SSD; ( SATA II, SATA III, PCI-Express 2.0 x4, x8 κ.λ.π.). 

* Υποστηρίζει την εντολή TRIM; ( Είναι θέμα και του λειτουργικού ).

* Πόσο πέφτουν οι επιδόσεις όταν δεν είναι “φρέσκος”;

* Κάνει αποδοτικό “Garbage collection” 

( Την αφαίρεση των δεδομένων που είναι σημειωμένα για διαγραφή )  ;

* Τι κατανάλωση ενέργειας έχει ;( Active, Idle) 

* Τι μέσο χρόνο απόκρισης έχει; 

Εκτίμηση στο AS SSD Benchmark ver 1.6 

* Ποιά είναι η χειρότερη απόκριση / αναμονή ;

* Πόση cache έχει ; 

* Πόσο σ τ α θ ε ρ ό ς  είναι; ( η κρισιμότερη ερώτηση και η δυσκολότερη να απαντηθεί ).

* Υποστηρίζει αποτροπή απώλειας δεδομένων λόγω πτώσης ενέργειας  

* Υποστηρίζει κρυπτογράφηση; (128-bit, 256-bit).

* MTBF (Mean Time between Failure)

* ‘Έχει αισθητήρα θερμοκρασίας 

* Έχει NAND Flash εφεδρικές ( υποστηρίζει overprovisioning)

* Δίνει λογισμικό διαχείρισης του SSD; ( βελτιστοποίηση επιδόσεων, “secure erase”, φθορά των NAND, 

S.M.A.R.T., στατιστικά) 

* Πόσα χρόνια εγγύηση δίνει ο κατασκευαστής; 

• Μερικές κλασικές βάρος, διαστάσεις, θερμοκρασία λειτουργίας, αντοχή σε κραδασμούς. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ σκληρών δίσκων σκληρών δίσκων 

(ΚΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ) (ΚΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ) 

ΠΠαρότι πουλάμε σκληρούς δίσκους της Western Digital και της Seagate από 1TB μέχρι 4TB , προτείνουμε τον 

SSHD υβριδικό της Seagate   Desktop SSHD 1000GB ( ST1000DX001) με 8GB MLC NAND, 64MB DRAM cache, 

1TB χωρητικότητα,

SATA III 6 Gbps interface, με  μέσο όρο 156MB/sec ανάγνωσης από τον δίσκο, 190 MB/sec από τη NAND 

και τιμή 66,90 € + ΦΠΑ 23%      

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

• Επιλογή σωστών εξαρτημάτων.

• Τροφοδοτικό το απαιτούμενο ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο.



• Έλεγχος τροφοδοτικού.

o Κρίνεται αν είναι σωστή η επιλογή,  αν υπάρχουν οι κατάλληλες τροφοδοσίες για το 

mainboard, κάρτα γραφικών, σκληρούς δίσκους

o On / off τον Η/Υ 50 φορές, επανεκκινήσεις από hardware και soft reset

o Ελεγχος των επιμέρους τάσεων

o +3.3V+5V, +12V1, +12V2, +12V3, +12V4, -12V +5Vsb

o Αν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από +- 5% το τροφοδοτικό κρίνεται ως απαράδεκτο και 

αλλάζεται     

• Έλεγχος συμβατότητας εξαρτημάτων.

o Προτιμούμε τον ίδιο κατασκευαστή για το mainboard και την κάρτα γραφικών.

• Προτιμούμε mainboard με chipset υποστήριξης τελευταίας γενιάς 

o ( Πολύ σημαντικό γιατί γενιά με γενιά και χαρακτηριστικά προστίθενται και προβλήματα 

εξαλείφονται).

o Πάντα τελευταίο revision 

• Καταγραφή των σειριακών αριθμών όλων των υλικών. 

• BIOS update του mainboard.

• Ρύθμιση BIOS για βελτιστοποίηση επιδόσεων.

• Έλεγχος επεξεργαστή

o Αν έχει αναγνωριστεί σωστά

o Θερμοκρασία πυρήνα επεξεργαστή

o Ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα 

• Έλεγχος μνημών

o Έστω και σε ένα “κελί” μνήμης  να υπάρχει λάθος εγγραφής / ανάγνωσης δεδομένων η μνήμη 

θεωρείται απαράδεκτη , απορρίπτεται και αλλάζεται με καινούργια 

o Έλεγχος 128-bit dual channel memory support ( Ζευγάρι πανομοιότυπων μνημών)

o ή Έλεγχος 256-bit dual channel memory support ( τετράδα πανομοιότυπων μνημών)

o Αξιολογείται το εύρος (bandwidth) της μετάδοσης των δεδομένων  

o Καταχωρούνται οι εσωτερικοί χρονισμοί CAS Latency 

o Ενεργοποίηση ή όχι του ECC ( Error Correction Code)  

• Εγκατάσταση λειτουργικού. 

o ( Εκδόσεις Microsoft Windows 7 Home / Pro 64-bit), Windows 8 Home / Pro 64-bit  

• Εγκατάσταση οδηγών drivers όλων των καρτών και περιφερειακών

• Έλεγχος  κάρτας γραφικών Direct3D, OpenGL APIs.

• Αξιολόγηση επιδόσεων με benchmarks.

Γίνεται σύγκριση με τις επιδόσεις των κατασκευαστών από τα επίσημα websites. 

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τις επίσημες επιδόσεις. Σε 

αντίθετη περίπτωση ο Η/Υ κρίνεται ως προβληματικός λογω ασυμαβοτήτων σε επίπεδο 

hardware. Αναλύεται η πιθανή αιτία και αναμένεται για το εξάρτημα που δημιουργεί το 

πρόβημα νέο BIOS ή firmware update. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη εναλλακτικής πρότασης.

• Έλεγχος DVD playback.

o Αν δεν είναι ομαλή η αναπαραγωγή γίνεται update του driver/software αναπαραγωγής 

•

• Έλεγχος DVD recorder

• Γράφουμε ένα CD-R, και ένα DVD-R 

• Έλεγχος κάρτας ήχου ( όλα τα κανάλια).

o Εγκαθίστανται ηχεία 2.1, 5.1 , 7.1 στις εξόδους της κάρτας ήχου

o και ελέγχονται τα κανάλια ένα προς ένα . 

• Έλεγχος του σκληρού δίσκου, και αξιόλογηση επιδόσεων.

o Με software του κατασκευαστή ελέγχεται η αξιοπιστία του δίσκου.

o γίνεται τεστ καταπόνησης, και ελέγχονται όλα τα clusters

o Σε περίπτωση έστω και παραμικρού προβλήματος τότε αυτός ο δίσκος κρίνεται ως 

απάραδεκτος, απορρίπτεται και αλλάζεται με νέο     

• Έλεγχος του συστοιχείας σκληρών δίσκων, και αξιόλογηση επιδόσεων.



o Δημιουργία RAID (0,1,5,10) 

o Για RAID configurations προτιμάμε ειδικές εκδόσεις δίσκων για 24x7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ 

• Αεροαγωγιμότητα κουτιού.

o Οι ανεμιστήρες στο εσωτερικό να κατευθύνουν σωστά τη ροή του αέρα 

o Έλεγχος θερμακρασίας του εσωτερικού του κουτιού

• Εγκατάσταση οδηγών drivers όλων των καρτών και περφερειακών

•

• ‘Ελεγχος USB 2.0, USB 3.0, Firewire ΙΕΕΕ 1394a, 1394b, ThunderBolt  θυρών

• ‘Ελεγχος καρτών δικτύου 

• Στο εγκατεστημένο δίκτυο μας ελέγχεται η ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία του Η/Υ

• Καταγραφή εκδόσεων των drivers που δουλεύουν σωστά με το συγκεκριμένο configuration

• Έλεγχος επιπέδου θορύβου.

• ISO backup τον σκληρό δίσκο ώστε αν χρειαστεί restore να μην χρειάζεται ξανά “η εφεύρεση του 

κύκλου” 

• Ενεργοποίηση  των λειτουργικών της Microsoft Windows 7/8/8.1

• Τακτοποίηση εσωτερικών καλωδίων για την άνετη κυκλοφορία του αέρα.

• Αναφορά κατανάλωσης ενέργειας.

• Τελικός έλεγχος, εξάλειψη λαθών ανθρώπινου παράγοντα.

• Συσκευασία, έλεγχος συνοδευτικών καλωδίων, CDs, DVDs, εγχειριδίων.

Η εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για 36 μήνες από την παραλαβή 

του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης o πελάτης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό 

προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα 

ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των 

αναλωσίμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση της 

MATSOUKAS Bros και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης στην έδρα μας (Μητροπόλεως 98 Θεσ/νίκη 

54622), σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής 

λειτουργίας και ετοιμότητας 


